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Teknisk forundersøgelse

• Det overordnede formål med processen er at undersøge de tekniske 

muligheder for at etablere et lavbundsprojekt samt indsamle lodsejernes 

holdninger og ønsker til et evt. projektområde.

=> Teknisk forundersøgelse

=> Ejendomsmæssig forundersøgelse

• Viser der sig gode muligheder for at lave et projekt -> Odsherred 

Kommune søger om midler til detailprojektering, jorderstatninger og 

anlægsarbejde.

• Det overordnede formål med projektet: En reduktion i udledning af 

drivhusgasser via udtagning og vådgøring af lavbundsjord.



Tilbageholdelse af drivhusgasser

• Tilbageholdelse af drivhusgasser sker ved vådgøring af den kulstofholdige 

jord. Når jorden gøres mere våd fjernes ilt fra jorden – dermed reduceres 

jordbakteriernes nedbrydning af tørven. 

Illustration: Klimaskovfonden.dk



Kulstof i jorden



Teknisk forundersøgelse

• Nuværende forhold – hvad har vi registreret i området:

• For at kunne beskrive konsekvenserne ved etablering af et 

lavbundsprojekt, er det nødvendigt med godt kendskab til forholdene i 

projektområdet, herunder:

– Terrænforhold

– Markdræn – meget vigtigt. Oplysninger er indhentet via oplysninger fra 

lodsejerne, drænplaner og observationer i felten.

– Jordprøver til måling af fosfor 

– Natur



Terrænforhold (0,5m interval)



Drænsystemer og afvanding



Fosfor i jorden

Lav fosforfrigivelse.



Teknisk forundersøgelse

• For at kunne beregne reduktionen i udledning af drivhusgasser, skal vi 

kende følgende:

– Jordens indhold af kulstof

– Arealanvendelsen i projektområdet

– Hvilke tiltag der planlægges til genopretning af naturlig hydrologi

• Tiltag resulterer i projektareal på 159 ha.



Projekttiltag



Overrisling med drænvand



Overrisling drænvand





Konsekvenser – Nuværende forhold

• Afvandingskort



Konsekvenser – fremtidige forhold



Resultater

• Påvirkningsområde på 159 ha

• Reduktion i udledning af drivhusgasser -> 2.943 tons CO2 ækv. i alt, ca. 

18,5 tons CO2 ækv./ha/år

• 96 % af projektområdet er med kulstofholdig jord (mindstekravet er 60 %)

• Reduktion i udledning af kvælstof -> ca. 3.000 kg N/år (70 kg N/ha)

• Fosfor –> en frigivelse på ca. 223 kg P/år (uproblematisk)
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