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Signatur forklaring

Eksisterende åben grøft

(Uregistreret)

Tilslutning til eksisterende grøft 

for overløb ved øget vandstand.

-Forventet jorddæk 15-20cm.

TK: 0,65

B2 - PB ø800x2000

DK: 1.300

TK: 0.360

BK: -0,640

Aut. 2 x alt-pumper

m/GSM alarm på v-stand.
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B-flow 3,03 l/s

B1 - SFB ø1000x2000

DK: 1.300

TK: 0.430

VSP: 0.380

BK: -0.620

ø200 Overløbsledning

(Ledning skal tinglyses)

ø75 trykledning

B3 - SPB ø315x1500

DK: 2.940

TK: 2.190

BK: 1.840

Mulig afslutning af gravitationsledning

TEK: 0.136

ø160pp regnvandsledning

B3 – SPB - Afslutning af ledning mod vandet skal aftales 

nærmere med myndigheder hvordan dette ønskes udført.

© Jord. Beton & Anlæg A/S v/Jens Berg

Alle koter er opmålt i forbindelse med projektering og mindre 

ændringer i dette må forventes at skal justeres således det 

passer til eksisterende forhold og terrænkoter.

Alle brønde placeres i ikke kørselsarealer samt ubefæstede, og 

afsluttes derfor med letvægtsdæksler.

TEK

DK

TK

BK

VSP

GRID

Alle koter er målt i DVR90 og k-system er DKTM3

Terræn kote

Dæksel kote

Tilslutningskote

Bundkote

Vandspejlkote

Indmålingsdata

EL-forsyningsskab m. 

måler.

Stikledning ført fra 

nærmeste el-skab.

Forventet placering, 

nærmere placering skal 

afklares med kommende 

pumpelaug
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