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Tilladelse 
Odsherred Kommune giver tilladelse til at Næsgårdens Vandværk må udføre en A-boring på 
matr.nr. 4h, Ordrup By, Fårevejle. Vi giver samtidig tilladelse til en foreløbig indvindingstilladelse 
til indvinding af vand til renpumpning, og prøvepumpning af boringen. Boringen skal anvendes 
som erstatning til vandværkets boring DGU nr. 190.125, der herefter vil blive sløjfet. 

Tilladelsen gives med hjemmel i Vandforsyningsloven1. Grundvandet fra boringen skal anvendes til 
almen vandforsyning. 

Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, 
hvorefter den inddrages uden yderligere varsel. 

Når det på baggrund af det udførte borearbejde og prøvepumpning er dokumenteret, at 
boringerne kan yde den forventede vandmængde- og kvalitet, kan ansøger søge om endelig 

 

 

1 §§20 og 21 i Vandforsyningsloven LBKG 2024-10-28 nr 1149 
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indvindingstilladelse. Den endelige indvindingstilladelse indarbejdes i Næsgårdens Vandværks 
indvindingstilladelse. Indvindingstilladelse til boringen kan dog kun gives, hvis kommunen anser 
det for forsvarligt ud fra de oplysninger, som kommer frem under den videre behandling af sagen. 

Borearbejdet kan først starte, når klagefristen på 4 uger er udløbet. Klagefristen er sat til 31. 
marts 2026. 

Erstatningsansvar 

Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold 
ved forandring af grundvandsstanden under prøveboringer og prøvepumpninger og under 
anlæggets udførelse og drift. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan 
tilregnes den skadeslidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen for. Ejeren af et 
vandindvindingsanlæg er også erstatningspligtig for skade som voldes i bestående forhold ved 
forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og 
drift2. 

Nedsivningstilladelse 

Odsherred Kommune giver tilladelse til at nedsive op til 4.500 m3 vand fra boringen ved 
renpumpning og prøvepumpning. Nedsivningen vil, efter ejernes accept, ske på arealet matr.nr. 
4h, Ordrup By, Fårevejle, der ejes af Naturstyrelsen. Tilladelse til nedsivning gives med hjemmel i 
Miljøbeskyttelsesloven3. Vilkårene er beskrevet i punkt 12. 

Afgørelse efter miljøvurderingsloven 

Odsherred Kommune træffer samtidig afgørelse efter miljøvurderingsloven om hvor vidt projektet 
skal miljøvurderes. Odsherred Kommune har vurderet, at etablering af boringen ikke vil have en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er den ikke omfattet af krav om miljøvurdering. VVM-
Ansøgningen er gengivet i bilag 5 til denne tilladelse4. 

Boretilladelsen vil blive tilbagekaldt, hvis kommunen bliver opmærksom på, at der er afgivet 
fejlagtige eller misvisende oplysninger i ansøgningen eller hvis vilkårene for tilladelsen ikke 
overholdes.  

Vilkår for tilladelsen 

1. Boringernes formål 
Boringerne skal bruges til erstatning for vandværkets boring DGU nr. 190.125. 

 

 

2 §23 i Vandforsyningsloven LBKG 2024-10-28 nr 1149. 
3 §19 i Miljøbeskyttelsesloven LBKG 2025-22-12 nr 1742. 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. LBKG 2024-12-09 nr 
1608. 
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2. Underretning af Odsherred Kommune 
a) Odsherred Kommune ved Vandteamet skal underrettes om tidspunktet for borearbejdets 

start senest 10 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes. 

b) Kommunen skal desuden 10 arbejdsdage før underrettes om den præcise periode for 
eventuel udførelse af renpumpning og prøvepumpning. 

3. Placering af boringerne 
a) Boringerne skal etableres på matr.nr. 4h, Ordrup By, Fårevejle, se bilag 1 og bilag 2. 

b) I skal sørge for, at de vejledende afstande mellem boringer, forsyningsledninger eller 
andre tekniske anlæg kan overholdes. De vejledende afstandskrav er angivet i Dansk 
Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg, DS442. 

c) Et fredningsbælte på 10 meter er udlagt i indvindingstilladelsen til alle Næsgårdens 
Vandværks boringer. Det skal være muligt at kunne etablere et fredningsbælte med en 
radius på 10 meter omkring boringen.  

4. Udførelse af boringerne 
Boringerne udføres, etableres og indrettes i overensstemmelse med Bekendtgørelse om udførelse 
og sløjfning af boringer og brønde på land5. 

I tillæg til bestemmelserne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på 
land stilles følgende vilkår: 

a) Boringerne må kun etableres med 1 filter.  

b) Foringsrøret skal forsegles med bentonit eller tilsvarende, minimum fra 2 m under terræn 
til 2 m over top af filterrør. Bentonitten må ikke fyldes i som pellets, men skal være i 
opslæmmet form. 

c) Når borearbejdet er overstået, er der ofte overskydende jord. Hvis der er mistanke om, at 
jorden er forurenet, skal jorden afleveres til en godkendt modtager og inden du flytter 
jorden, skal du anmelde jordflytningen til Odsherred Kommune6. Anmeldelsen kan ske på 
www.jordweb.dk. 

d) Boringen må ikke renpumpes, før forseglingsmaterialet er færdigt med at ekspandere. 

 

 

5 Brøndborerbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr 
1260 af 28/10/2013. 

6 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 07/12/2015. 

http://www.jordweb.dk/
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5. Jordprøver 
I skal mindst udtage en prøve for hver 2-3 meter og mindst 1 prøve for hvert lag. Hver prøve skal 
mindst være 1/4-1/2 liters størrelse. Prøverne skal være nummereret fortløbende med en tydelig 
angivelse af sammenhæng mellem prøvenummer og prøvetagningsdybde. Prøverne indsendes 
inden 3 måneder til GEUS sammen med en papirkopi af borerapporten. 

6. Håndtering af boremudder 
Boremudder og opblandet materiale skal opsamles i en container og bortskaffes til en godkendt 
modtager.  

7. Renpumpning 
Når boringen er udført, skal den renpumpes og efterfølgende tilbagepejles. Forstyrrelser af anden 
indvinding skal undgås mest muligt. Pejleprogrammet følger pejleintervallet angivet i vilkår 10. 

8. Håndtering af vand mens der bores og under renpumpningen 
a) Vandet skal nedsives eller udledes med en hastighed, så der ikke sker erosion. 

b) Der må maksimalt nedsives/udledes 4.500 m3 vand inklusiv vandet fra prøvepumpningen.  

c) Nedsivning af vandet på matriklen kræver en tilladelse fra ejerne. 

d) Nedsivningen skal ske i så stor afstand til habitatnaturtyperne i området, at det er sikkert 
at der ikke sker oversvømmelse i habitatnaturen (bøg på mor og egeskov). Derfor skal der 
etableres et til flere udledningspunkter cirka 100 – 200 meter vest for borestedet i skygget 
skovbund. 

e) Opstår der risiko for at naboejendomme eller habitatnatur oversvømmes, skal 
udledningen/nedsivningen straks ophøre. 

9. Prøvepumpning med konstant kapacitet 
a) Efter at boringerne er renpumpet, skal der gennemføres et prøvepumpningsforsøg med 

konstant pumpekapacitet efterfulgt af en tilbagepejling med henblik på at bestemme det 
vandførende lags hydrauliske egenskaber. 

b) Forstyrrelser af anden indvinding skal undgås mest muligt. Der må derfor ikke pumpes fra 
vandværkets andre af Næsgårdens Vandværks indvindingsboringer i en uge før 
prøvepumpningen, under prøvepumpningen og den efterfølgende tilbagepejling. Hvis dette 
ikke er muligt, skal de sættes i konstant drift 1 uge før prøvepumpningen igangsættes.   

c) Der må heller ikke pumpes i de andre observationsboringer op til prøvepumpningen, under 
prøvepumpningen og i den efterfølgende tilbagepejlingsperiode. 



 

 

6 af 25 

d) Både observationsboringerne DGU nr. 190.123 og 190.126 samt pumpeboring pejles 
løbende en uge inden prøvepumpningen starter. Pejlingerne skal finde sted under hele 
prøvepumpningen og i den efterfølgende tilbagepejlingsperiode. Pejleprogram er vist i 
vilkår 10.    

e) Pumpeydelsen skal mindst modsvare den ydelse, som ønskes indvundet fra boringen i den 
fremtidige driftssituation. Ydelsen må ikke være så stor, at vandspejlet sænkes under 
toppen af filteret eller at vandspejlet sænkes så det spændte magasin bliver frit.  

f) Under prøvepumpningen skal pumpens ydelse jævnligt måles, som minimum 6 gange på 
førstedagen og herefter to gange dagligt. 

g) I skal sikre jer at dataloggere fungerer og måler korrekt, inden i går i gang med 
pejlingerne før, under og efter prøvepumpningen. 

10. Pejling af pumpeboring og observationsboringer ved 
prøvepumpning og tilbagepejling 

Pejleresultaterne skal noteres på pejleskema med en cm's nøjagtighed sammen med de tilhørende 
klokkeslæt med et minuts nøjagtighed. Data fra datalogger skal gemmes i excel-format og sendes 
til Odsherred Kommune sammen med bestemmelsen af de hydrauliske parametre.  

Tabel 1 Pejleprogram 

Interval  

0 min (før start af prøvepumpning)  

1-10 min. Hvert minut 

12-20 min. Hvert 2. minut 

25-40 min. Hvert 5. minut 

50-60 min. Hvert 10. minut 

75-120 min. Hvert 15. minut 

150-240 min. Hvert 30. min 

5-8 timer Hver time 

10-20 timer Hver 2. time 

24-40 timer Hver 4. time 

46-70 timer Hver 6. time 

82-120 timer Hver 12. time 

>120 timer 1 gang pr. døgn 
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11. Observationsboringer 
For at belyse risikoen for at påvirke tredjemands brønd eller boring skal vandværket som 
minimum pejle følgende boringer: 

• DGU nr. 190.123   

• DGU nr. 190.125 

• DGU nr. 190.126 

• Hvis I er bekendt med andre brønde eller boringer, der benyttes til vandforsyning eller 
markvanding inden for en afstand af 500 m fra den nye boring, så skal disse pejles under 
prøvepumpningen. 

Alle boringer pejles efter tabellen vist i vilkår 10.  

Resultaterne af prøvepumpningen skal indsendes til Odsherred Kommune.  

12. Nedsivning af grundvand fra prøvepumpning 
I må maximalt nedsive 10.000 m3 vand under renpumpning/prøvepumpningen. Nedsivningen vil 
ske på arealerne matr.nr. 4h, Ordrup By, Fårevejle. Ejeren af arealerne skal skriftligt give jer 
tilladelse til at nedsive vandet. 

13. Analyser af råvandet 
Ved afslutningen af prøvepumpningen skal der udtages en prøve af råvandet til en boringskontrol 
udført efter anvisningerne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg7, 
inklusiv metan, svovlbrinte, uorganiske sporstoffer (nikkel, arsen, barium, bor, cobolt, strontium) 
samt pesticider og nedbrydningsprodukter og organiske mikroforureninger (herunder aromate og 
klorede opløsningsmidler). Vandprøven skal desuden analyseres for mikrobiologiske parametre 
som angivet i bekendtgørelsens bilag 1a og 1c. 

Vandprøven skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til dette. Analysen 
skal indberettes på boringens DGU nr. og sendes i kopi til Odsherred Kommune.  

14. Grundvandsbeskyttende foranstaltninger 
Indtil boringerne overgår til at blive indvindingsboringer, påhviler det Næsgårdens Vandværk at 
drage særlig omsorg for, at området sikres bedst muligt mod spild og påkørsel mv.  

 

 

7 Bilag 8 i Drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BKG 2025-02-25 
nr 221. 
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Hvis boringen senere skal overgå til indvindingsboring, vil der fastlægges et fredningsbælte8 og 
beskyttelsesområde9 omkring dem i indvindingstilladelsen svarende til nedenstående afsnit. Det 
boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) omkring boringen, fastlægges af staten. 
Risikovurderingen af boringen vil ske efter en indvindingstilladelse er givet. 

15. Fredningsbælte og beskyttelsesområde 
Dette vilkår bliver gældende, hvis boringen overgår til indvindingsboring. 

Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, fastlægges et cirkulært fredningsbælte10 omkring 
boringerne. Fredningsbæltet vil have en radius på 10 meter og et beskyttelsesområde11 på 300 
meter. 

I fredningsbæltet er det forbudt at bruge, blande eller oplagre gødning, bekæmpelsesmidler mod 
ukrudt og skadedyr eller andre stoffer, der kan forurene indvindingsboringen eller grundvandet. 
Fredningsbæltet skal være markeret i terrænet med hegn, kampesten eller lignende eller tæt, 
mindst 1 m høj beplantning. 

I beskyttelsesområdet må der ikke indrettes nye nedsivningsanlæg eller andre anlæg, der ved 
udledning af væsker kan forurene grundvandet. 

16. Indretning af boringerne 
a) Boringerne skal forsynes med pejlerør/studs. 

b) Boringerne skal kunne pejles manuelt. 

c) Boringerne skal indrettes, så den kan pejles i både drift og ro. 

d) Hvis grundvandets trykniveau er over terræn, skal boringerne indrettes, så trykniveauet 
også kan måles i denne situation. 

e) Boringerne skal forsynes med hane til prøvetagning af vand. Hanen skal placeres, så det 
er muligt at tage vandprøver. Hanen skal være en type, som ikke indeholder smøre- eller 
silikonefedt. 

f) Det skal være muligt at måle den oppumpede vandmængde i boringerne. Måling af 
oppumpet vandmængde skal ske ved m3. 

g) I skal indmåle boringernes x,y,z-koordinater, således at usikkerheden ikke overstiger 10 
cm12.  

 

 

8 §24 i Miljøbeskyttelsesloven LBKG 2025-22-12 nr 1742. 
9 §22 i Miljøbeskyttelsesloven LBKG 2025-22-12 nr 1742. 
10 §24 i Miljøbeskyttelsesloven LBKG 2025-22-12 nr 1742. 
11 §22 i Miljøbeskyttelsesloven LBKG 2025-22-12 nr 1742. 
12 § 23 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land BKG 2013-10-28 nr 1260. 
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h) Det punkt, som der pejles fra i boringerne, skal også indmåles (z-koten). I skal 
dokumentere placeringen af pejlepunktet med foto, og pejlepunktet skal være markeret 
permanent i boringerne, fx med et beslag. 

i) Boringernes fixpunkt og pejlepunkt skal indberettes til GEUS. 

j) I skal placere et fugtbestandigt skilt med boringernes DGU nr. et synligt sted i boringernes 
overbygning. Overbygningen skal kunne låses. Råvandstationerne skal være med fast 
bund uden afløb.  

17. Indberetning af borearbejde 
Ved borearbejdets start skal brøndboreren rekvirere DGU nr. hos GEUS, hvis boringerne ikke 
allerede har et DGU nr. Alle vand- og jordprøver samt anden dokumentation skal referere til dette 
DGU nr.  

Senest 3 måneder efter boringerne er udført, skal ansøger have indberettet oplysninger om 
boringerne til GEUS. Alle oplysninger, som skal indberettes, er angivet i boringsbekendtgørelsen13. 
Det er strafbart at undlade dette14.  

Resultater af vandanalyser skal indberettes til jupiterdatabasen, jf. gældende tidsfrister i 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

Senest 3 måneder efter boringerne er udført, skal følgende materiale indsendes til Odsherred 
Kommune, vand@odsherred.dk: 

• Ansøgning om endelig indvindingstilladelse. 

• Kopi af borejournaler og lokaliseringsskemaer. 

• Pejleskemaer med samtlige resultater af prøvepumpningerne og tilbagepejlingerne. 

• Oplysning om koten på faste målepunkter, hvorfra der bliver pejlet. 

• Attest for råvandsanalyserne. 

• Udfyldt lokaliseringsskemaer med UTM koordinater (x,y,z). 

• Kortbilag med boringernes beliggenhed. 

18. Sløjfning 
Senest 3 måneder efter at der er givet endelig indvindingstilladelse til de eventuelle nye boringer, 
skal boringen med DGU nr. 190.125 som den erstatter, sløjfes efter de til en hver tid gældende 
regler. 

 

 

13 § 23 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land BKG 2013-10-28 nr 1260. 
14 §§69 og 84 i Vandforsyningsloven LBKG 2024-10-28 nr 1149. 

mailto:vand@odsherred.dk


 

 

10 af 25 

19. Ibrugtagning 
Boringerne må ikke anvendes til indvinding af drikkevand, før kommunen har givet en endelig 
indvindingstilladelse. Ønskes en endelig indvindingstilladelse skal ansøger indsende en ansøgning, 
der som minimum skal indeholde: 

a) Borerapport for den nye boring 

b) Oplysninger om boringens indretning 

c) Lokaliseringsskema med kort over boringens placering og ledningsnettet for boringen. 

d) Prøvepumpningsresultater og tolkning af disses indvirkning på grundvandsstanden, 
herunder også pejlinger fra observationsboringerne og tolkning af disse samt oplysning om 
pumpeboringens hydrauliske egenskaber og grundvandsmagasinets hydrauliske 
egenskaber.. En vurdering af mulighederne for at indvinde den ønskede vandmængde på 
grundlag af de foretagne prøvepumpninger og indvirkningen på grundvandsstanden i 
boringerne og øvrige indvindingsanlæg, se vilkår 9.  

e) Råvandsanalyser (Boringskontrol inkl. metan, svovlbrinte, pesticider og 
nedbrydningsprodukter, organiske mikroforureninger (herunder aromate og klorede 
opløsningsmidler), uorganiske sporstoffer (nikkel, arsen, barium, bor, cobolt, strontium) 
og mikrobiologiske parametre).  

f) Oplysninger om pumperne, som forventes installeret i boringerne, herunder ydeevne pr. 
time og om ydelsen kan justeres. 

g) Forventet fremtidig oppumpet vandmængde pr. time fra boringerne. 

h) Forventet fremtidigt pumpemønster fra boringerne og de andre indvindingsboringer i 
skoven, fx at pumpningen er fordelt jævnt ud over døgnet og på flere boringer (det er et 
vilkår i vandværkets eksisterende tilladelse). 

i) Samlet notat som ud fra ovenstående oplysninger konkluderer på boringens egnethed som 
vandforsyningsboring til almen vandforsyning. 

20. Støj 
Anlægsarbejder skal følge vilkår i kommunens forskrift for midlertidigt støjende og støvende 
bygge- og anlægsaktiviteter.  

21. Tidsfrister 
Bygge- og anlægsarbejder, herunder borearbejdet mv., som vedrører denne tilladelse, må ikke 
udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet, og skal være gennemført senest 12 måneder efter 
udløbet af klagefristen.   

Hvis der klages over afgørelsen, må arbejdet ikke iværksættes før klagesagen er afgjort. Fristen 
for udførelsen regnes da fra den dato, hvor klagesagen er afgjort. Hvis der klages over afgørelsen, 
vil ansøger straks blive underrettet. 
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Grundlag for afgørelsen 

A. Ansøgning 
Brøndboringsfirmaet Brøker A/S søger på vegne af Næsgårdens Vandværk om tilladelse til at 
udføre en A-boring på matr.nr 4h, Ordrup By, Fårevejle. I bilag 1 ses en oversigtplan for området.  

Boring 190.125 er begyndt at give en stor afsænkning i drift. Den blev regenereret i 2022, men 
processen er siden accelereret og det formodes, at det er en kombination af finsand og 
konkretioner, som lukker gruskastning/filter i boringen. Derfor ønsker vandværket at etablere en 
ny boring til erstatning for 190.125. 

Ejer af boringerne vil være: 

Navn: Næsgårdens Vandværk 

Adresse: Ved Skoven 3 

 4540 Fårevejle 

CVR-nr.: 34660530 

Kontakt: Henning Brandt 

B. Boringen 
Boringens placering fremgår af bilag 1 og 2. Boringen udføres som en A-boring og forventes udført 
i foråret 2026. 

Boringen udføres som foret boring på 18” og føres som udgangspunkt til 73,50 m under terræn.  

Boringen filtersættes med et Ø225 mm pvc filter, i en dybde mellem cirka 61,5 og 73,5 meter 
under terræn. Bagstøbning med cementgrout fra filter til terræn. 

C. Besigtigelse af borested 
Odsherred Kommune har den 14. januar 2026 besigtiget det ønskede borested og fundet, at det 
ligger hensigtsmæssigt, og at vilkåret om indretning af fredningsbælte med rimelighed kan 
gennemføres. Området er en skov, ejet af Naturstyrelsen. 

D. Forureningskilder 
Der er mere end 2 kilometer til det nærmeste areal der er V1 kortlagt, og på grund af afstanden 
vil boringen ikke kunne påvirke jordforurening. 
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E. Påvirkning af beskyttet natur, overfladevand mv 
Den nærmeste § 3 (efter NBL) beskyttede naturtype er en mose der ligger 526 meter mod sydøst. 
Øst for mosen er der en beskyttet sø og et større beskyttet engområde. 

665 meter mod nordvest findes en sø.  

Der er ikke registreret dræn og vandløb nærmere end 600 meter. Se bilag 3. 

Odsherred Kommune vurderer, at etablering af boringen ikke kan påvirke de beskyttede 
naturtyper, da boringerne er placeret uden for de beskyttede naturtyper i en betragtelig afstand 
på over 500 meter. I forbindelse med prøveboringerne fjernes en meget begrænset mængde 
vand, som nedsives i skovbunden.  

Den vandværksboring som den nye boring skal erstatte, har oppumpet omkring 20.000 m3 vand 
om året over en periode på 50 år. Derfor vurderer kommunen at tilstanden i grundvandsmagasinet 
ikke ændres med denne tilladelse, og de våde naturområder vil derfor ikke blive påvirket af at 
boringen erstattes af en ny boring. 

F. Vurdering af påvirkning af internationale 
naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter 

Området, hvor boringen placeres, indgår i Natura 2000 område 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, 
Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Natura 2000 området består af habitatområderne nr. 135 
Sejerø Bugt og Saltbæk Vig og nr. 244 Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke og 
fuglebeskyttelsesområderne nr. 94 Sejerø Bugt og Nekselø og nr. 99 Saltbæk Vig som er 
beliggende i Holbæk Kommune. 

Projektområdet ligger i en skovbevokset del af Habitatområde nr. 244 Bjergene, Diesebjerg og 
Bollinge Bakke. 

 

Ca. 90 meter nord for projektområdet er der kortlagt et område med habitatnaturtypen egeskov 
(9190) og nordvest for dette område i en afstand på ca. 140 meter fra projektområdet er der 
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kortlagt et område med habitatnaturtypen bøg på mor (9110). Begge naturtyper er på 
udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 244. Se bilag 4. 

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det 
kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne i habitatområde nr. 244 eller 
andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.  
 
Der er ikke kortlagt levesteder for stor vandsalamander nær projektområdet, og Odsherred 
Kommune vurderer at påvirkning af arten eller dens levesteder kan udelukkes. 
 
Nærmeste del af habitatområde 135, Ramsarområde 18 og fuglebeskyttelsesområde 94 er 
beliggende ca. 865 meter vest for projektområdet. De tre udpegninger er næsten helt 
sammenfaldende.  
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Der er ikke kortlagt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 135 nær 
projektområdet og ingen af arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 94 
har yngleområder eller rasteområder nær projektområdet. Odsherred kommune vurderer at 
påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget eller disses levesteder kan udelukkes. 

Odsherred Kommune har stillet vilkår om at udledning af oppumpet vand fra prøvepumpningen 
skal ske så naboejendomme og habitatnatur ikke bliver oversvømmet.  Det vil sige i en afstand 
mellem 100 og 200 meter vest for borestedet i skygget skovbund. Med dette vilkår vurderer 
kommunen, at påvirkning af naturtyper i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag kan 
udelukkes. 

Vurdering af bilag IV arter 
  
I Odsherred Kommune findes følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:  
Ni arter af flagermus (brun langøre, brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, 
pipistrelflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus), odder, 
markfirben, tre paddearter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø (den sidste indført i 
nyere tid)), grøn mosaikguldsmed, natlyssværmer og Mygblomst. 
 
Kommunen vurderer, at det umiddelbart kan udelukkes, at projektområdet kan være levested for 
Mygblomst, grøn mosaikguldsmed, løvfrø og odder, da disse arter kun er fundet meget langt fra 
projektområdet eller stiller meget specifikke krav til levestedet, som ikke er opfyldt her. 

Natlyssværmer er en art, der er indvandret til Danmark fra syd, første fund i landet er fra 2005. 
Efter de første fund på Lolland-Falster har den nu bredt sig, så den findes udbredt også på 
Sjælland og Fyn. Det første fund i Odsherred Kommune blev gjort i 2022 på Vej 6 i Jyderup Lyng 
cirka 8 km nordøst for projektområdet, det drejede sig om en voksen, der blev fundet ved 
lyslokning efter natsommerfugle. I 2024 blev der fundet larver i Asnæs og Højby. Arten er fortsat 
under udbredelse og forventes at tiltage i hyppighed i de kommende år. Den yngler oftest på 
varme, tørre steder, men kan også leve på mere fugtige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at 
den har yngleforekomster i eller nær projektområdet, men kommune vurderer, at projektet ikke 
vil kunne forringe området som levested for arten. 

Flagermus yngler og raster i gamle træer med hulheder eller i bygninger, hvor der er 
adgangshuller. Nogle arter bruger kun bygninger, nogle kun træer og nogle kan benytte begge 
dele. Mange arter overvintrer i bygninger, miner eller brønde, hvor der er frostfrit om vinteren fx i 
udhuse, hvor der er en varmekilde fx et gammelt fyr eller bygninger, som er sammenbygget med 
beboelse. Her kan de gemme sig i isoleringen og derved være næsten umulige at se, når de er i 
dvale. Da der i forbindelse med projektet ikke fældes gamle træer med hulheder eller nedrives 
bygninger, som er egnede som yngle- eller rasteområde for flagermus, vurderer kommunen, at 
det kan udelukkes, at projektet vil påvirke flagermus negativt. 
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Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter. De 
to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er af stor betydning for 
udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne rasteområde på land omkring 
vandhullerne, spidssnudet frø kan også overvintre i strømmende vand.  

Det kan ikke udelukkes, at spidssnudet frø og stor vandsalamander ville kunne anvende 
projektområdet som en del af et rasteområde, men der er ikke kendte eller potentielle ynglesteder 
i umiddelbar nærhed af projektområdet. Spidssnudet frø yngler i et engområde ca. 900 m sydøst 
for projektområdet og i en sø ca. 1 km nordvest for projektområdet. Der er desuden registreret to 
yngleområder for ubestemt art af enten spidssnudet frø eller butsnudet frø i to søer 800 til 1000 
meter sydvest for projektområdet. dvs. i afstande, der er større end den normale 
vandringsafstand mellem yngleområder og rasteområder. Hovedparten af spidssnudet frø vil 
sprede sig mellem 100 og 700 meter fra ynglehullerne, nogle kan dog flytte sig op til 1-2 km især 
hvis de ikke støder på et velegnet sommerhabitat. Stor vandsalamander yngler i en sø ca. 1 km 
nordvest for projektområdet dvs. i en afstand, der er større end den normale vandringsafstand 
mellem yngleområder og rasteområder. Stor vandsalamander bruger fortrinsvis arealer inden for 
ca. 250 meter fra yngledammen, men kan bevæge sig betydeligt længere væk. 

Kommune vurderer derfor, at projektområdet kun sjældent vil blive besøgt af vandrende 
eksemplarer af de to arter. Det kan derfor ikke udgøre et egentligt rasteområde, hvorfor 
kommunen vurderer, at der ikke vil kunne ske en påvirkning af levesteder for de to arter.  

Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede lokaliteter som fx overdrev og kystskrænter. 
Markfirben lever på lysåbne arealer med lav vegetation, men har også behov for områder med 
højere vegetation til skjul. De yngler i løs jord/sand på de lysåbne arealer. 
 
Markfirben har flere kendte forekomster i sommerhusområdet mod vest ca. 500-700 meter fra 
projektområdet samt ud til kysten både mod vest og mod nord i ca. 890 meter afstand. Arten er 
ligeledes kendt fra overdrev syd og sydvest for projektområdet i ca. 1,1 til 1,4 km afstand. Det 
kan udelukkes, at strejfende individer herfra kan forekomme i projektområdet både pga. 
afstanden, men også fordi området imellem forekomsterne og projektområdet er skygget af høje 
træer i den omgivende skov omkring projektområdet. Det kan ikke udelukkes at markfirben kan 
forekomme i skovlysninger i Næsskov, men de er ikke kendt fra området. Kommunen vurderer at 
projektet ikke kan påvirke eventuelle markfirben i lysninger i skoven. Dette begrundes med 
projektets begrænsede karakter og at vandet der udledes i forbindelse med projektet udledes i 
skygget skovbund vest for boringen. 
 
Samlet konklusion  
Samlet set vurderer kommune derfor, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne ødelægge 
plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller skade levesteder for dyrearter omfattet af 
samme.   

Planmæssige forhold 
Det påtænkte borested ligger fortsat inden for det nuværende indvindingsopland til Næsgårdens 
Vandværk, og indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Det primære 
grundvandsmagasin er et sandmagasin og ligger formentligt mere end 40 m.u.t. 

Boringen er en erstatningsboring for vandværkets boring DGU nr. 190.125, der vil blive sløjfet, og 
ansøgningen er ikke i konflikt med kommuneplan eller kommunens vandforsyningsplan.  

I forhold til vandområdeplanen 2015-2027 vurderer kommunen, at der ikke er nogen konflikt, da 
der ikke vil ske en forringelse af grundvandsmagasinets kvalitet og kvantitet. Denne vurdering er 



 

 

16 af 25 

truffet på baggrund af ovennævnte oplysninger, sammenholdt med de hydrogeologiske forhold, 
som gør sig gældende i området.  

Ansøgningen er vurderet i forhold til, om der er nogle væsentlige virkninger på miljøet15. 
Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig indflydelse på miljøet. I 
vurderingen har kommunen lagt vægt på, at det er en mindre mængde grundvand, som skal 
indvindes, at sandmagasinet er dækket af et tykt lerlag, som dæmper påvirkningen af det 
terrænnære grundvand, hvis der er hydraulisk kontakt mellem våde naturområder og 
sandmagasinet. Derudover er naturtypen i Natura 2000 området, skov, og en indvinding i denne 
størrelsesorden ikke vil kunne have nogen påvirkning på områderne. Kommunen har derfor 
besluttet, at etablering af boringen samt renpumpning og prøvepumpning af boringen, og 
nedsivning af vandet fra prøvepumpning, ikke skal miljøvurderes.  

Afgørelsen er truffet på baggrund af ovennævnte oplysninger. VVM-ansøgningsskemaet kan ses i 
bilag 4. 

Der er i forbindelse med screeningen foretaget en vurdering iht. habitatbekendtgørelsens § 10 af 
forholdet til bilag IV-arter16 samt en vurdering af forholdet til overfladevandsområder og 
grundvandsforekomster iht. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter17. 

Partshøring 
Udkastet til boretilladelse er sendt i partshøring hos ansøger den 10. februar 2026. Ud over at 
vandværket har spurgt om den gamle boring nødvendigvis skal sløjfes, har der ikke være 
bemærkninger til tilladelsen. Odsherred Kommune fastholder teksten og den gamle boring kræves 
sløjfet. 

Konklusion 
Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af 
boringen ikke vil påvirke miljøet i negativ retning. 

Hvis du har spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se din sag igennem (aktindsigt), er du velkommen til at ringe 

eller skrive til undertegnede Hanne Ingversen på 59 66 60 09. E-mail: hanin@odsherred.dk 

 

 

15 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. LBK nr 
4 af 03/01/2023 og Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), BEK nr 1608 af 09/12/2024. 
16 BEK nr 1098 af 21/08/2023 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
17 BEK nr 1669 af 08/12/2025 bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
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Klagevejledning 
Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen 
til Odsherred Kommune. 

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på 
kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev 
offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. 

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage. 

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget 
for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det 
vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. 

 

Hvem kan klage? 

• Adressaten for afgørelsen 

• Ejeren af den ejendom, som afgørelses vedrører 

• Enhver som har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen 

• Offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen efter afgørelser efter kapitel 3,4 og 5 i 

Miljøbeskyttelsesloven) 

• Lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, når 

de har underrettet Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af 

sager 

• Lokale foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og når de har underrettet 

Kommunalbestyrelsen om at de ønsker underretning i denne type af sager og når klagen 

vedrører natur- og miljøbeskyttelse 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og når klagen vedrører 

natur- og miljøbeskyttelse 
 

Klagefristen udløber d. 19. januar 2022. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En 

klage over tilladelsen har jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, 

inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. 
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Søgsmål 
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 

måneder efter, at du har modtaget afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.  

Tilladelsens offentliggørelse 
Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. marts 2026. 

 

Kopi af den endelige tilladelse er sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk og dnodsherred-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@sportsfiskerforbundet.dk 

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 

Naturstyrelsen, jps@nst.dk og nst@nst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

Hanne Ingversen 

 

Bilag 1: Oversigtskort 

Bilag 2: Placering af boringerne 

Bilag 3: Beskyttet natur og vandløb 

Bilag 4: Habitatnaturtyper 

Bilag 5: VVM-ansøgning 
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Bilag 1: Oversigtskort 

 

Bilag 2: Placering af boringerne 

Rød stjerne = Placering af ny 
boring 
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Bilag 3: Beskyttet natur og vandløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kortudsnit med rødbrun stjerne ved ny boring, skråskravering af beskyttede naturtyper. 
Åbne vandløb er vist med blå streg og rørlagte vandløb og dræn er vist med rød streg. 
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Bilag 4: Habitatnaturtyper og bilag IV arter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kortudsnit med rødbrun stjerne ved ny boring, grå skravering af habitatnaturtyperne, 
lyslilla skravering eller grønne prikker ved registreringer af spidssnudet frø og pink prikker ved 
registreringer af markfirben. 
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Bilag 5: VVM-ansøgning 
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