
E1

E1

E1

E1

E1 E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2
E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

K1

K3

K1

K3

K1

K1

K1

K1
K3

K2

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

E2

E1

Transformerstation

Kabelskab for 
terrænbelysning

Kabelskab for 
terrænbelysning

Kabelskab for 
terrænbelysning

Kabelskab for 
terrænbelysning

Kabelskab for 
terrænbelysning og 
ladestandere på stor p-
plads

Kabelskab for 
ladestander

Stikledning Kabelskab 
for terrænbelysning

Stikledning Kabelskab for 
ladestandere Hovedledning for Kabelskab 

for terrænbelysning

Stikledning bygning A 

1 stk. Ø110mm 
trækrør  pr. streng for 
forberedelse til 
ladestandere

2 stk. Ø110mm 
trækrør -  til 
hovedledning for 
ladestandere

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  pr. streng for 
forberedelse til 
ladestandere

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  til 
hovedledning for 
ladestandere (I trækrør 
skal hovedledning 
trækkes)

1 stk. Ø110mm 
trækrør - til kølegård

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  til 
Ventilationsafkast

DK33,00

1 stk. Ø110mm 
trækrør for fiber

4 stk. Ø110mm trækrør - 
4 stk. disp.

Stikledning bygning A 

4 stk. kabler til 
ladestandere  (1 stk. 
pr. ladestander)

2 stk. Ø110mm 
trækrør (1 stk. til fiber 
og 1 stk. disp.)

DK29,00

1 stk. 
Ø110mm 
trækrør -  
Disp.DK32,60

2 stk. Ø110mm trækrør  (1 
stk. til fiber og 1 stk. disp.)

11 stk. kabler til ladestandere - 
1 stk. pr. ladestander

2 stk. Ø110mm trækrør (1 
stk. til fiber og 1 stk. disp.)

5 stk. kabler for 
ladestandere (1 stk. 
pr. ladestander)

DK30,00

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  Disp.

DK30,48

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  Disp.

DK30,4
8

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  Disp.

3 stk. Ø110mm 
trækrør -  1 stk. fiber 
og 2 stk. disp.

Stikledning bygning B

2 stk. Ø110mm trækrør 
(1 stk. til fiber og 1 stk. 
disp.)

1 stk. Ø110mm trækrør -  (til 
hovedledning for ladestandere -
I trækrør skal hovedledning 
trækkes) 

1 stk. Ø110mm trækrør -  
til hovedledning for 
terrænbelysning (I trækrør 
skal hovedledning trækkes)

DK30,05

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  disp.

DK29,36

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  disp.

DK28,80

1 stk. Ø110mm 
trækrør -  disp.

DK28,80

1 stk. Ø110mm trækrør -  
Tankanlæg.

1 stk. Ø110mm trækrør -  
disp.

1 stk. Ø75mm trækrør -  
disp.

DK29,
50

1 stk. Ø110mm trækrør -  
disp.

1 stk. Ø110mm trækrør -  
disp.

DK29,35

1 stk. Ø110mm trækrør -  
disp.

DK29,40

Stikledning bygning C

2 stk. Ø110mm 
trækrør - 
(1 stk. til fiber og 1 
stk. disp.)

Hovedledning for 
Kabelskab for 
terrænbelysning 

DK29,40
2 stk. Ø110mm 
trækrør - 
(1 stk. til fiber og 1 
stk. disp.)

Hovedledning for 
Kabelskab for 
terrænbelysning

Trace for 
forsyningsselskab
ets 10kV

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
vejbelysning 

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
vejbelysning

Kabel for 
pullertbelysning

Kabel for 
vejbelysning

KS1

KS2

KS3

Trækrør til 
fiberforsyning

Trækrør til 
fiberforsyning

1 stk. Ø110mm 
trækrør (for CTS til 
målere i terræn)

1 stk. Ø110mm 
trækrør (for 
CTS til målere i 
terræn)

DK30,67

DK29,43

DK29,10

DK30,15

DK30,18 DK31,85

DK31,85

DK32,35

DK32,90

2 stk. Ø110mm 
trækrør -  (1 stk. til 
fiber og 1 stk. til 
CTS/disp.)

1 stk. Ø75mm 
trækrør -  CTS

1 stk. Ø110mm trækrør -  
Forsyning af pumpebrønd 
vaskehal

Eksist. ø425
DK : 30,58
BK : 28,20

D
N
40

DN50

Ny FJV rør kobles på eksist. ledning

Ny vandledning kobles 
på eksist. ledning

DB ø315
DK : 28,95
BK : 28,30

SFB ø315
DK : 29,00
VS : 28,10

SFB ø315
DK : 29,00
VS : 28,10

SFB ø315
DK : 29,00
VS : 27,98

DB ø315
DK : 33,00
BK : 32,20

DB ø315
DK : 33,00
BK : 28,40

RB ø600
DK : 32,90
BK : 27,59

RB ø600
DK : 32,90
BK : 27,56

RB ø600
DK : 32,90
BK : 27,74

SFB ø600
DK : 32,90
VS : 27,16

RB ø600
DK : 32,90
BK : 27,20

SFB ø600
DK : 32,90
VS : 27,67

RB ø600
DK : 32,90
BK : 27,52

RB ø600
DK : 32,90
BK : 27,48

SFB ø315
DK : 30,45
VS : 29,30

SFB ø315
DK : 30,45
VS : 29,44

SFB ø315
DK : 30,45
VS : 29,44

DB ø315
DK : 30,45
BK : 29,69

SFB ø315
DK : 30,38
VS : 29,48

DB ø315
DK : 30,45
BK : 29,56PU

RB ø315
DK : 29,45
BK : 27,91

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,34

DB ø315
DK : 29,50
BK : 28,75

RB ø315
DK : 29,95
BK : 27,19

OU

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,34

DB ø315
DK : 29,50
BK : 28,69

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,22

PU

RB ø315
DK : 29,48
BK : 27,91

RB ø315
DK : 29,48
BK : 27,91

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,50

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,55

DB ø315

RB ø315
DK : 30,45
BK : 29,30

SF

OU

PU

RB ø315
DK : 30,14
BK : 26,98

ø425
DK : 32,05
BK : 30,15

VB ø315
DK : 30,42
VS : 29,52

VB ø315
DK : 29,75
VS : 28,85

VB ø315
DK : 29,74
VS : 28,84

VB ø315
DK : 29,26
VS : 28,36

VB ø315
DK : 29,26
VS : 28,36

VB ø315
DK : 29,11
VS : 28,21

VB ø315
DK : 29,10
VS : 28,20

VB ø315
DK : 29,10
VS : 28,20

VB ø315
DK : 29,38
VS : 28,48

VB ø315
DK : 29,25
VS : 28,35

VB ø315
DK : 29,09
VS : 28,19

VB ø315
DK : 29,83
BK : 29,26

VB ø315
DK : 29,83
BK : 29,26

RB ø600
DK : 30,29
BK : 26,96

RB ø315
DK : 29,20
BK : 27,60

VB ø315
DK : 29,26
VS : 28,36

VB ø315
DK : 30,07
VS : 29,17

VB ø315
DK : 30,07
VS : 29,17

VB ø315
DK : 30,07
VS : 29,17

SFB ø315
DK : 30,38
VS : 29,48

VB ø315
DK : 28,72
BK : 27,82

VB ø315
DK : 28,73
BK : 27,83

VB ø315
DK : 28,73
VS : 27,83

VB ø315
DK : 28,73
VS : 27,83

VB ø315
DK : 28,73
VS : 27,83

VB ø315
DK : 28,73
VS : 27,83

VB ø315
DK : 28,73
VS : 27,83VB ø315

DK : 28,73
VS : 27,83

VB ø315
DK : 28,73
VS : 27,83

Dykket udløb

Indløb

VB ø315
DK : 31,84
VS : 30,94

VB ø315
DK : 31,84
VS : 30,94

VB ø315
DK : 31,77
VS : 30,87 VB ø315

DK : 32,30
VS : 31,40

VB ø315
DK : 31,77
VS : 30,87

VB ø315
DK : 31,77
VS : 30,87

VB ø315
DK : 31,77
VS : 30,87

VB ø315
DK : 31,74
VS : 30,84

RB ø315
DK : 32,05
BK : 30,71

VB ø315
DK : 32,29
VS : 31,39

VB ø315
DK : 32,29
VS : 31,39

VB ø315
DK : 32,30
VS : 31,40

SF

RB ø600
DK : 32,91
BK : 26,90

Indløb

Indløb

Indløb

DB ø315
DK : 33,00
BK : 28,29

ø600
DK : 29,45
BK : 24,87

ø600
DK : 30,00
BK : 25,23

SFB ø315
DK : 30,00
VS : 29,10

SFB ø315
DK : 29,50
VS : 28,30

RB ø315
DK : 29,35
BK : 27,50

PU
DK: 29,00
IK: 27,62
UK: 27,42

IK: 32,05

VB ø315
DK : 32,26
VS : 31,36

RB ø315
DK : 30,45
BK : 29,34

1

1

1
1

DB ø315
DK : 30,45
BK : 29,75

DB ø315
DK : 33,00
BK : 32,09

Eksist. spildevand
DK : 30,50
BK : 28,06

1

1

1

1

PBS ø1200
DK: 28,79
IK/UK: 24,58
BK: 23,58

ø63 mm PE

PBR ø1200
DK: 28,80
IK: 25,08
BK: 24,08

ø90
 mm
 PE

FU NeutraTip 2/200
DK: 29,00
IK: 27,73
UK: 27,66
BK: 26,70

SFB ø315
DK : 27,10
BK : 26,00

ø600
DK : 29,43
BK : 25,96

VB ø315
DK : 29,34
BK : 28,44

Vand fra vaskeha
l

ø160 15‰
Serieforbundne
sandfang
2 stk. á 8 m³
ø2000 BT
IK: 28,56
K: 26,00

Overløb fra sandfang

IK: 32,15

Målerbrønd

DN 50

DN 50

DN 63

D
N
 50

IK: 26,50

Overløbskote 27,00

TB m. kuppelrist
DK: 26,30
BK: 25,90

TB m. kuppelrist
DK: 26,30
BK: 25,90

ø160 10‰
ø200 10‰

ø250 10‰

ø160PP 12 ‰

ø400 bt ca. 7‰

Eksist. dræn der omlægges

ø1000 BT

Eksisterende ø1000:
Placering og koter skal findes
inden opstart

ø400 bt ca. 7‰

BK: 26,00ø1
60
PP
 4
68
 ‰

SFB ø315
DK : 30,45
VS : 29,55

ø110 PP 12‰

SF ø2500, 10 m³
FK: 28,85
IK/UK: 26,63
BK: 24,60

ø110 PP 10‰

ø400 bt 6‰

ø160 PP 10‰

BK: 
26,0
0

BK
: 2
6,0
0

BK
: 2
6,
00

ø1
60
 P
P 
70
‰

Eksisterende ø1000:
Placering og koter skal findes
inden opstart

ø250
 19‰

ø1
60
 17
‰

BK: 
26,0
0

ø1
60
 P
P 
97
‰

Udluftning over tag

ø160 PP 12‰

ø1
60
 P
P 
10
‰

ø110 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø160 PP 20‰

ø110 PP 20‰

ø1
10
 P
P 
12
‰

ø1
60
 P
P 
10
‰

ø1
10
 P
P 
12
‰

ø315 PP 10‰

ø160 PP 12‰

ø110 150‰ ø110 10‰

SFB ø600
DK : 29,48
VS : 28,65

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,65

ø160 10‰

ø160 10‰
ø160 10‰

ø160 PP 12‰

ø315 PP 10‰

ø200 10‰

SF ø1500
DK: 30,31
IK: 29,10
UK: 29,08

PU ø425
DK: 30,25
IK: 28,96
UK: 28,76

OU NeutraStar 3
DK: 30,27
IK: 29,03
UK: 29,01

SFB ø315
DK : 30,38
VS : 29,48

ø250 10‰

SFB ø315
DK : 30,38
VS : 29,48

ø250 10‰

ø250 10‰

ø1
10
 P
P 
16
6‰

ø1
10
 P
P 
27
4‰

ø160 PP 12‰

ø250 PP 70‰

ø250 PP 10‰

SFB ø315
DK : 29,48
VS : 28,22

ø110 12‰

ø110 10‰
ø160 PP 12‰

ø160 10‰

PU ø425
DK: 29,10
IK: 26,88
UK: 26,68

OU NeutraStar 20
DK: 29,30
IK: 26,95
UK: 26,93

SF ø1500
DK: 29,50
IK: 27,03
UK: 27,01

ø110

63 mm PEM

50 mm PEM

ø160 PP 12‰

ø160 10‰

ø160 10‰

ø1
60
 P
P 
13
‰

ø160 PP 35‰

ø25
0 P
P 1
0‰

ø250 PP 10‰

ø2
50
 P
P 
10
‰

ø2
00
 P
P 
10
‰

ø2
00
 P
P 
10
‰

ø1
60
 P
P 
10
‰

IK: 26,97

ø160 PP 36‰

ø110 PP 36‰

ø160 PP 36‰

IK: 27,13 ø110 10‰
PU ø425
DK: 28,78
IK: 27,85
UK: 27,45

OU ø1500
NeutraCom
3/650/1020
DK:28,78
IK: 27,96
UK: 27,90

OU

BK: 26,88

ø200 PP 10‰

ø200 PP 25‰

Vaskehal og sandfang -
afventer koordinering med
 leverandør af vaskehal

Tankplads - afventer
koordinering med leverandør
af tankanlæg

Magasin C

Magasin B

Magasin A

Vådzone

RB ø315
DK : 29,48
BK : 27,91

SIGNATURER VVS

Kloak, spildevand, proces i rustfri stål ASI1316

Afløb, spildevand. Spildevandsledning min. 0,75 m jorddække. Massive glatte før i PP, 
trykklasse SN8. ledninger under gulv frem til RB er SN4, min. fald 12 ‰.

Regnvandsledning. Ledninger efter vandlås min. 0,75 m jorddække, min. fald 10 ‰.

Brugsvand, stikledning min. 1,2 m jorddække

Drænledning ø80 med 30x30 cm filtergrus. Fald 3 ‰.
Indløb i sandfangsbrønd er min. 0,2 over vandspejlskote

Dræn i terræn

Drænledning omlægges

SF

OU

FU

PU

PBS

PBR

SFB

RB

DB

TB
DK
BK
VS
IL
UK

Afløb fra sokkelaffugter

Sandfang før udskiller/udløb til sø

Olieudskiller

Fedtudskiller

Prøveudtagningsbrønd

Pumpebrønd for spildevand

Pumpebrønd for regnvand

ø315/ø600 mm PP sandfangsbrønd. 70 l sandfang og vandlås.
Med betonkegle og støbejernsdæksel med karm, belastning C250.
I ubefæstede arealer afsluttes med betondæksel

Rensebrønd ø315/ø425/ø600 mm PP.
Med betonkegle og støbejernsdæksel med karm belastning C250/D400.
I ubefæstede arealer afsluttes med betondæksel

ø315 mm PP drænbrønd.
Med betonkegle og støbejernsdæksel med karm belastning C250/D400.
I ubefæstede arealer afsluttes med betondæksel

Tørbrønd
Dækselkote. Justeres efter terrænregulering
Bundkote
Vandspejlskote
Indløbskote
Udløbskote

Tracé for fjernvarmeledninger, afventer projektering fra Odsherred Forsyning

Tørledning min. 0,4 m jorddække min. 20‰

Trykledning

Trykluft min. 1 m jorddække

KØL, frem

KØL, retur

1

SIGNATURER EL

Eksisterende kloak

Eksisterende el

Eksisterende varme

Eksisterende fiber

Eksisterende gas

EKSIST. LEDNINGER 

Eksisterende tele

Trækrør Ø110 - antal pr. strækning angives på tegning

Forsyningsselskabstrace til transformer 10kV

Stikledning bygninger - dimension angives på tegning
Bygning A 2//4x240mm² Al-s - Bygning B 2//4x240mm² Al-s - Bygning C 3//4x240mm² Al-s

Stikledning til vejbelysningskabelskab - 5G25mm² Al

Kabelbrønd som Wavin 1310x610mm med fastbund og kompositdæksel 12,5t

Kabelbrønd som Wavin 1310x610mm med fastbund og støbejernsdæksel 40t 

Kabelbrønd som Lan-com 450x500mm med fastbund og kompositdæksel 12,5t

Stikledning ladestander terræn - 2//4x150mm² Al-s

Kabelskab for ladestander

Kabelskab for vejbelysning

L Ladestander 11kW

Hovedledning imellem kabelskabe for ladestander - til KS1 2//4x95mm² + 1G50mm² Al-s  -          
til KS2 5G25mm² Al - til KS3 5G50mm² Al

Hovedledning imellem kabelskabe for vejbelysning - 5G25mm²

Kabel til ladestander - 5G6mm² Cu

K1

K2

K3

Kabel imellem vejbelysningsarmatur E1 - 5G6mm² Cu

Kabel imellem pullerter E2 - 5G4mm² Cu

E1 Vejbelysningsarmatur Focus Sky 830 V18 placeret på 3500mm mast - tænding via astrour 
placeret i kabelskab

E2 Pullert Focus Sky Pullert 930 9W - tænding via astrour placeret i kabelskab

NOTER VVS
Arbejder udføres iht. gældende lovgivning, herunder:
DS 432 – Afløbsinstallationer
DS 439 – Norm for vandinstallationer
DS 469 – Varme- og køleanlæg i bygninger
DS 452 – Norm for Teknisk isolering

Rørcenter-anvisninger 015 og 017

SBi-anvisninger 227 korrosion i VVS-installationer
SBi-anvisninger 234, 235 og 236 for vandinstallationer
SBi-anvisninger 255, 256 og 257 for afløbsinstallationer

Molio Basisbeskrivelse 2.410 – VVS

De tekniske bestemmelser fra forsyningsselskaberne

Overfladevand fra befæstede arealer ledes separat via sandfang til søen.
Søen udføres med dykket udløb.
Sandfang er beregnet som: Befæstede arealer ~ 7350 m² x 1,4 l/s ~ 10 m³.

Denne tegning er efter bedste skøn. Dæksel og bundkoter er anført fra eksist. ledningsgrundlag. Afvigelser af koter 
skal kunne tåles og honoreres ikke.

Alt kloak udføres iht. gældende lovgivning og stedlige myndigheders krav og anvisninger.
Alle kloakrør under bygning er ø110/160 placeret med min. 20‰ fald.
Kloak føres ud af bygning min. 80 cm under fremtidig terrænkote med mindre andet er angivet.
Alle mål er i mm. Ubenævnte ledninger er ø110 mm.

Efter endt terrænregulering og belægningsarbejde tilpasses dæksler og riste til endelige terræn- og belægningskoter.

Linjeafløb tilsluttes regnvandsledning og iht. BYG-ERFA(13)160620 samt DS436.

Alle samlinger/muffe overgange mellem eksist. og nye tilslutninger skal være godkendte samt overholde gældende 
normer.
Der henvises til overgangssamlinger iht. BYG-ERFA(50)061229.

Fra eksist. vandledning til og med målerbrønd inkl. målerbrønd/måler udføres af Vig vandværk.

Vandinstallationen:
Ny vandledning udføres som Wavin PE 80 vandtrykrør, spolede rør trykklasse PN 10. Så vidt muligt undgås 
samlinger på ledningerne i terrænet. Hvis der til nød anvendes samlinger, udføres disse som svejste, som Wavin 
elektrofittings. 
Entreprenøren skal fremvise gyldige svejse certifikater for de udførende medarbejder. Hvor der kobles på eksist. 
koldtvandsledning udføres samlinger som komparations, som GF ijoint samlinger. Vandledningen lægges med 
jorddækning 1200 mm. Dimensioner fremgår af tegning. Hvor der trækkes nye vandledninger til bygning A.B.C, 
udføres disse med indføringsrør. 
Inden ibrugtagning sikres det af VVS-entreprenør,at anlægget er udskyllet for urenheder. Udskyldning skal foretages 
af byggeriets VVS-entreprenør. Vandledningen trykprøves med 10 bars vandtryk inden jorddækning.
 
Trykluftinstallationen:
Ledningen mellem bygning B og C udføres i PE rør imellem bygningerne PN 16 SDR 11 med dertil hørerne fittings, 
som fabrikat. Totra pipes til trykluft. Opføringen i de enkelte bygninger udføres med et beskyttelsesrør/ indføringsrør. 
Entreprenøren skal levere både kompressor og rørsystemet for en samlet CE-mærkning på hele anlægget.
Alle rør, der bryder terrændækket, sikres mod radon. 

Bemærk:
Tracé for fjernvarmeledninger afventer projekt fra Odsherred Forsyning.
Tracé og trafo for el-forsyning afventer projekt fra Nexel.

Arbejder udføres iht. gældende lovgivning, herunder:
DS/HD 60364
Installationsbekendgørelse 1082
DS/EN 12464-1 og 12464-2
DS 475
Nyeste fællesregulativ

Endelig placering af transformer og 10kV trace afventer endlige projektering ved Nexel.

Der etableres stikledninger, hovedledninger, trækrør og trækbrønde iht. tegningen.
Lampeplaceringer er iht. lysberegninger.

Nedgravningsdybder 700mm med markeringsbånd placeret 200mm over kabler og trækrør.
Krydsning af andre ledningstyper skal overholde DS475.

Kabler leveres med 5000mm overlængde i begge ender.

Indføring i bygning A sker igennem kældervæg.
Indføring i bygning B og C igennem isoleringslag til kablgrav under tavler eller trækrør igennem terrændæk iht. 
tegninger.
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